Beschreibung GHS Assistent

Betriebsanweisungen nach 814 GefStoffV und Gefahrdungsbeurteilungen von Gefahrstoffen.

G5 GHS Assistent 5

 Betriebzabweisungen erstellen :

Gefahrdungzbeurteilingen
erztellen

Betriebzanweizung affnen

Gefahrdungzbeurteiiung offnen

beenden

Betriebsanweisungen

¥ GHS-Betriebsanweisung (Version 1.3.2) =HACIE[ X

Globally Harmonized System

of clazsification and labeling of chemicals

H-Satze zeigen

P-Satze zeigen

R-Satze in H-5atze konvertieren

Zuordnung der H-5atze zu den P-5atzen

Betriebsanweisung erstellen

beenden | www_mcs2000.info 9

110910

Ein R-Satz Konverter ist mit eingebaut, wenn die H-Satze nicht bekannt sind.



Die Grunddaten:
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— efahrstoffbezeichnung
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— Arbeitzbersich

ILager

— Arbeitzplatz

IHaum im Lager

— T atigk.eit

Iumpacken und verfahren

weiter |

5 Notrufnummer

weiter |




H-Satze wahlen:
Beispiel: H222 Extrem entziindbares Aerosol. und H373 Kann die Organe schadigen bei langerer
oder wiederholter Exposition.

i B H-Satze wahlen SREE )
[ HZ00 [ HZ50 [ H311 [ H3#
[ H2M [ H2H1 [ H312 [ H350
[ HZoz [ H252 [ H313 [ H351
[ HZ03 [ HZB0 [ H314 [ H3B0
[ HZ04 [ HzA1 [ H315 [ H3&1
[ HZ05 [ HZ70 [ H31E [ H3BZ
[ HZz20 [ HZA [ H317 [ H370
[ HZA [ HZ72 [ H318 [ H3A
v HZ22 [ HZs0 [ H313 [ H372
[ HZ23 [ H2:1 [ H320 v H373
[ HZ24 [ HZ30 [ H330 [ H400
[ HZZ5 [ H300 [ H3# [ Hal
[ HZz26 [ H3M [ H332 [ H40z
[ HZ27? [ Haoz [ H333 [ H#10
[ HZz28 [ H303 [ H334 [ Ha11
[ HZ40 [ H3a04 [ H335 [ HM#2
[ HZ [ H305 [ H336 [ HM3
[ H242 [ H310 [ H340

v P280 Augenschutz / Handschutz ¢ Schutzkleidung ragen

[ P284 Atemzchutz tragen

[v F285 Bei unzureichender Belliftung, Atemachutz trager
wieiber

Manche H-Satze verlangen keinen Atemschutz oder Augenschutz. Man kann nun zusatzlich den
Augenschutz oder Atemschutz mit angeben.



W5 ppgs (s |

Atemzchutzfilker
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[v Schutzhandzchuhe
[v Schutzkleidung
[v Augenschutz
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Schutzbnlle

Schutzbrille mit
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nicht einatmen.

Staub

Fauch

Mebel
Drampf

Aerozol

Ok

¥ Verhalten im Gefahrfall

R TR

I Brandfall

i~ Brandfall: Geeignetes Lozchmittel ist W aszer

{* Brandfall: Geeignete Loschmittel sind Kohlendioxid und ABC-Puber

{~ Brandfall: Geeignete Lozchmittel zind 'wazser, Kohlendioxid und ABC-Pulver

Bei Verschutten

i~ Bei“erschutten: varzichtig aufkehren

- |ni|:ht brennbar, Lozchmittel auf die Umgebung abstimmen.

{* Beierschutten: mit geeigneten fuzsigkeitsbindenen katenal aufnehmen

- |eigener Text

Daten OF,




W9 Erste Hilfe - =NACIEL X

Einatmen

f» Reichlich Frizchluftzufubr und bei Beschwerden Arzt aufzuchen

" |eigener Text

H autk.antalkt

(~ Grindlich mit \Wazzer abwazschen

o Grindlich mit W azzer und Seife abwazchen

" leigener Text

[ . Azt aufsuchen

Augenkontakt

f* Augen bei geoffneten Lidzpalk 10 kMinuten unter fielenden 'Waszzer abspiilen

" leigener Text

[ . Azt aufsuchen

Yerzchlucken

{~ Micht Erbrechen lazzen und sofort Arzt aufsuchen

f= el W azzer geben und sofort Arzt aufzuchen

L |eigener Text

Draten OF |

%  Sachgerechte Entsorgung SNACIH X

[z efahrstoff

fo [aefahrstoff igt als Sonderabfall zu entzorgen.

(~ [Eefahretoff kann alz Hauzmiill entzorgt werden

" |eigener Text

Behalter

{~ Behalnizze zind alz Sonderabfall zu entzorgen

f» Behalnizze konnen restentleerttropffre als H ausmiill entzongt werden

. |Behéltnisse konnen restentleert al: Hausmull entzorgt werden.

Erstellt var: ||_|. Eaqgers

Draten OF.




Die Daten werden nun automatisch geschrieben.

¥ Betriebsanweisung

Betriebsanweizung gemal 4 [FefStaffy

Auzgabedatum: 18.09.2010
BiA-Mr.: BAZ000L

Tezt2000

Arbeitzbereich: Lager

Arbeitzplatz: B aum im Lager

T atigkeit: umpacken und verfakren

efahren fur Menzch und U rselt
HZ22 E strem entziindbares Aerosal,
H373 K.ann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Schutzmalnahmen und Yerhalenzregeln

F210 Yan Hitze/Funkendatfener Flammeheilben Oberflachen fermhalten. Hicht rauchen.

F211 Mizht in offene Flamme oder andere Ziindguelle sprihen.

F251 Druckbehalter: Micht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Yerwendung.

i FA0 + P42 Vor Sonnenlicht zchitzen. Micht Temperaturen uber B0 °C auzsetzen.
F260 G as Aerosol nicht einatrmen.

314 Bei Urwwohlzein Srztlichen Rat einholen £ arztliche Hilfe hinzuziehen.

Fa01 Inhalt ist alz Sonderabfall z2u behandeln.

F280 Schutzhandzchuhe Schutzkleidung Augenzchutz tragen

[ Handschuhmaterial: Mitnl Butyl ¢ dichzchhelende Schutzbrille]

F285 Bei unzureichender Belliftung &temzchutz tragen. Atemfilter: (4] Gaz

Yerhalten in Gefahrfall

Brandfall: Geeignete Lozchmittel zind Kohlendioxid und A8 C-Pulver

Bei YYerschiitten: mit geeigneten fllizzigkeitzbindenen M aterial aufnehmen
MHatrufnummer: 112

Erste Hilfe

Einatrmen: Reichlich Frizchiuftzufubr und bei Beschwerden Arzt aufsuchen

Hautkontakt: Grindlich mit W azser und Seife abwazchen

Augenkontakt: Augen bel geoffneten Lidzpalt 10 Minuten unter HieRenden ' aszer abspulen, Arzt aufsuchen
Werzchlucken: Viel \Wazser geben und zofort Arzt aufzuchen

Sachgerechte Entzargung
Gefahrstaff ist al: Sonderabfall zu entzorgen.
Behaltnizze konnen restentleert/tropffrel al: Hausmull entzongt werden

Erztellt vor: L. Eggerz

drucken in Excel schreiben

Ewxcel izt gin eingetragenes M arkenzeichen der Microsoft Corporation [11528)

zchliefen

Noch in Excel schreiben und fertig.

M5 GHS Assistent X

Der Assistent wird wieder
Aufgerufen. Betriebzabweizungen erstellen

aefahrdungzsbeurtelungen
erstellen

Betriebzarmweizung offnen

Gefdhrdungzbeurteilung offnen

beenden




Gefahrdungsbeurteilung:

Adressdaten eingeben (diese werden beim nachsten Aufruf automatisch geladen):



Die Gefahrstoffdaten werden automatisch aus der Betriebsanweisung ibernommen:

Nun missen einige Parameter festgelegt werden:















Die Daten werden ausgewertet und automatisch gespeichert.



Die Betriebsanweisungen und Gefahrdungsbeurteilungen kbnnen nun aus dem Assistenten
aufgerufen werden.









Die Betriebsanweisungen und Gefahrdungsbeurteilungen werden in *Excel geschrieben und
kdnnen somit nachbearbeitet werden.

Ein Gefahrstoffkataster wird auch automatisch angelegt und gefthrt.

Ein Programm von MASTER COMPUTER SERVICE ©

Uwe Eggers

Altendeichweg 2

27612 Loxstedt

E-Mail: info@gefgefahr.de oder info@mcs2000.info

www.mcs2000.info

*Excel ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation (USA)



