Betriebsanweisung von Gefahrstoffen nach GHS
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Globally Harmonized System

of clazzification and labeling of chemicals

H-Satze zeigen

P-Satze zeigen

1 R-Satze in H-Satze konvertieren

Zuordnung der H-5atze zu den P-5atzen

Betriebsanweisung erstellen

beenden | www.mcs2000.info
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¥ H-Satze

HZ00 [nztabil, exploziy,

H201 Exploziv, Gefahr der Maszenexplosion.

HZ202 Ewploziv; grofe Gefahr durch Splitter, Spreng- und 'Wwarfstlicke.,
H203 Exploziv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Woarfstlicke.
H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und “Warfstucke.

HZ205 Gefahr der b azzenexplozion bei Feuer.

Hz220 Extrem entzlindbares Gas.

H221 Entzundbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Serozol.

H223 Entzundbares Aerosal,

HZ24 Fliizgigkeit und 0 ampf extrem entziindbar,

HZ25 Fliizzigkeit und 0ampf leicht entzlindbar.

HZ226 Fluzzighkeit und D ampf entzundbar.

HZ27 Brennbare Flliszigkeit

H228 Entzlindbarer Festztoff,

H240 Erwarmung kann Esplozion verurzachen.

H241 Erwarmung kann Brand oder Esplozion verurzachen.

H242 Eraarmung kann Brand verursachen.

HZ250 Gerat in Berihring mit Luft zelbsttatig in Brand.

H251 K.ann zich zelbst erhitzen; kann in Brand geraten.

H252 K.ann sich in grofen Mengen zelbst erhitzen; kann in Brand geraten.
HZE0 In Berihrung mit W azser entztehen selbstentzindbare Gase.
HZE1 In Berihrung mit ‘W asser entstehen entziindbare Gasze.

HZ270 K.ann Brand werursachen oder verstarken; Oxidationsrmittel,

HZ71 K.ann Brand oder Esplozion verurzachen; starkes Oxidationzmittel,
H272 K.ann Brand verstarken; Oxidationzmittel,

zchliefen |

m

drucken




M9 p-Satze B | S S

P107 |zt arzthcher Bat erfforderich, Yerpackung oder Ehkett berethalken, s
P102 Darf nicht in die Hande won Kindern gelangen.
P103 %or Gebrauch Etikett lesen.
P201 Yar Gebrauch bezondere Anweisungen einholen.
P202 %ar Handhabung zamtliche Sicherheitzratzchlage lezen und verstehen.
P210%an Hitze/Funkendatfener Flammeheiben Oberflachen fernhalken. Micht rauchen.
P211 Micht in offene Flamme oder andere £iindgquele sprihen.
P20 %aon Eleidunal... /brennbaren kateralien femhaltendentfernt lagerm.
P221 Wermizchung mit brennbaren Stoffen/... unter allen Umstanden vermeiden.
P22 Berlibrung mit Luft vermeiden.
P23 Berlihrung mit ' azzer wegen heftiger Beaktion und moglichem Aufflammen unbedingt vermeiden.
P230 Feucht halten mit ...
FP231 Unter inertern Gaz handhaben.
P32 %oar Masze schutzen.
i F233 Behalter dicht verschloszen halten.
P34 Mur im Originalbehalker autbewahren.
P235 Kbl halten.
P240 Behalter und zu befiillende Anlage erden.
P41 Explozionsgeschiitzte elekinizche Anlagen/Luiftungzanlagen/Beleuchtungzanlagen... ! vemwenden.
P242 Mur funkenfreies Werkzeug venwenden.
P243 Varbeugende Mabnahmen gegen elekirostatische Aufladungen treffen.
P244 Yentile frei von Fett und O halten.
FP250 Micht schleifenstolen/... freiben.
P251 Druckbehalker: Micht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Yenvendung.
PZ60 Staub / Rauch / Gas # Mebel # Dampf / Aerozal nicht einatmen. &
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Bitte B-Satz wahlen
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H270 K.ann Brand verursachen oder werstarken; Ozidationsmittel.

Gefahr

HZ71 k.ann Brand oder Explozion verurzachen; starkes Oxidationzmittel. @
Gefahr

HZ72 k.ann Brand werstarken; Oxidationsmittel.

Gefahr

—

zuriick, drucken

%% Zuordnung des H-Satz zu den P-Satzen o | E |

H-5 atz wahlen

H203 Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und “wurfstlicke.

m

F210%on Hitze/Funken,/offener Flamme/heilen Oberflachen femhalten. Micht rauchen.

P230 Feucht halten mit ...

P240 Behalter und zu befiilende Anlage erden.

F250 Micht schleifendstolen/reiben,

P280 Schutzhandschuhe! Schutzkleidung! Augenschutzd Gesichtzzchutz tragen.

P370 + P380 Bei Brand: Umgebung evakuieren.

P372 Explozionzgefahr bei Brand.

P373 KEIME Brandbekampfung, wenn daz Feuer explozive Stoffe/Gemische baw. Erzeugnisze mit Explosivatoff enreicht.
P401 Lagern unter folgenden Bedingungen:

PAOT Inhalt/Behalter izt alz Sonderabfall zu behandeln.

zuriick. GEFAHR drucken
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— Dratum Ba-Hurnmer

I!&usgabedatum: 28.05.2010 BADOTL

— Gefahrstoffbezeichnung

ITestgefahrsthf'l

— Arbeitzberzich

ILager

— Arbeitzplatz

IHaum im Lager

— T atighkeit

Iumpacken und verfahren

weiter |
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85 Verhalten im Gefahrfall SHAC X
. - b T

I Brandtall
(o Brandfall Geeignete Loschmittel zind W aszer, Kohlendiokid und ABC-Pulver
(" Brandfall: Geeignete Loschmittel sind Kohlendioxid und ABC-Pulver

(~  Brandfall Geeignetes Lozchmittel izt W azzer

. |niu:ht brennbar, Lozchmittel auf die Umgebung abstimmen.

BeiVYerzchiitien
fo  BeiVerzchitten: mit gegigneten flliszigkeitzbindenen Matenial aufrnehmen

(~  BeiVerzchiiten: vorzichtig aufkebren

" leigener Text










Ein Programm von: MASTER COMPUTER SERVICE
E-Mail: info@mcs2000.info oder info@gefgefahr.de
Bestellung unter:

Uwe Eggers

Altendeichweg 2

27612 Loxstedt

Fax: 0471/393-5118

Preis inkl. Porto und Verpackung: 249,-- EUR



