
Heizwert V 3.0  Heizlastberechnung eines Gesamtobje ktes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Programm sieht auf dem ersten Blick komplizierter aus, als es ist. 
 
Als erstes sollten die Objektdaten eingegeben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Daten werden mit 
„OK“ gespeichert und 
werden beim nächsten 
Aufruf wieder angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Innentemperatur in °C des Gesamtobjektes, als M ittelwert. 
 
 
 
 
 
 
Die Außentemperatur in °C als Minimumwert. 
 
Die Luftwechselrate als Mittelwert. Sie dient als Grundlage Lüftungswärmeverlust. 
Genauso wird das Gesamtobjektvolumen benötigt. 
 
Die Gesamtnutzfläche dient zur Ermittlung Heizungs- und Warmwasserwärmeverlust. 
(Es handelt sich dabei um Tabellenwerte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Felder werden nicht ausgefüllt, sie werden vom Programm ausgefüllt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nun geht es um die Wärmedurchgangszahlen, der Fläche und Dicke. 
 
Wenn die Wärmedurchgangszahl einer Außenwand bekannt ist, dann brauch nur 
die Gesamtfläche Außenwand, die Art (Beschreibung der Wand) und der u-Wert 
eingetragen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Felder bei „Klinker- / Wärmedämmputz“ und „Isolierung“  müssen frei bleiben ! 
 
Oder die Werte sind nicht bekannt, dann kann aus der Liste die Wandart, Klinkerart und 
Isolierung gewählt werden. 
Es muss nicht alles ausgewählt werden, „Klinker…“ oder „Isolierung“  können 
unausgefüllt bleiben, somit wird dieses nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erst die Gesamtfläche eintragen, Art auswählen…Dicke eintragen… 
Die Dicke wird hier berücksichtigt und nach „klick“ auf „DICKE Eingabe“ wird der u-Wert 
eingetragen. Der u-Wert kann jederzeit von Hand geändert werden ! 
 
 
 
 
 
 
 



Die Außenfenster und Außentüren eintragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch hier können die u-Werte nachträglich geändert werden. 
 
Nun die Decke, Deckenisolierung (wenn vorhanden) und Dachisolierung eintragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt wundert man sich vielleicht, dass die Wärmedurchgangszahlen von der 
Deckenisolierung und der Dachisolierung gleich sind, obwohl die Dicken verschieden 
sind. Das hat etwas mit der Position der beiden Isolierungen zu tun, sie werden 
unterschiedlich bewertet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nun noch den Boden und Bodenisolierung eingeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf „BERECHNEN“ klicken und die Daten werden berechnet und gespeichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gesamtdaten können jetzt angezeigt werden. 
 
 



Die Gesamtdaten werden auch automatisch gespeichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gesamtdaten werden angezeigt und können hier auch gedruckt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Gesamtdaten werden als Text-Datei gespeichert: 
 
############################################################ 
          Heizlastberechnung --- Heizwert 3.0 --- 
############################################################ 
  
Objektdaten: 
Uwe Eggers 
Altendeichweg 2 
27612 Loxstedt 
  
Tel.: 04744 4168 
Fax: 0721 151 20 85 31 
E-Mail: info@mcs2000.info 
  
Baubeschreibung: 
Blockhaus, ebenerdig 
Baujahr 1999 
--- 
############################################################ 
Innentemperatur: 20 C° (Mittelwert) 
Außentemperatur: -14 C° (Minimum) 
############################################################ 
Außenwand (AW) Art: Lochziegel 
Gesamtfläche: 150 m² 
u-Wert: 1,55 W/(m²/K) 
Dicke: 0,38 m 
  
Klinker / Wärmedämmputz (KL) Art: Klinker 
Gesamtfläche: 150 m² 
u-Wert: 2,33 W/(m²/K) 
Dicke: 0,11 m 
  
Isolierung (ISO) Art: Glaswolle/Steinwolle 
Gesamtfläche: 150 m² 
u-Wert: ,28 W/(m²/K) 
Dicke: 0,12 m 
  
Gesamtheizlast AW KL ISO: 5304,00 W 
  
Mittlerer u-Wert: 1,39 W/(m²/K) 
############################################################ 
Decke (DE) Art: Beton 
Gesamtfläche: 100 m² 
u-Wert: 2,59 W/(m²/K) 
Dicke: 0,1 m 
  
Deckenisolierung (DEISO) Art: Glaswolle/Steinwolle 
Gesamtfläche: 100 m² 
u-Wert: ,28 W/(m²/K) 
Dicke: 0,12 m 
  
Dachisolierung (DAISO) Art: Glaswolle/Steinwolle 
Gesamtfläche: 150 m² 
u-Wert: ,28 W/(m²/K) 
Dicke: 0,16 m 
  
Gesamtheizlast DE DEISO DAISO: 1787,50 W 
  
Mittlerer u-Wert: 1,05 W/(m²/K) 
############################################################ 
Boden (BO) Art: Beton 
Gesamtfläche: 100 m² 
u-Wert: 2,13 W/(m²/K) 
Dicke: 0,25 m 
  
Bodenisolierung (BOISO) Art: Polyurethan 
Gesamtfläche: 100 m² 
u-Wert: ,24 W/(m²/K) 
Dicke: 0,12 m 
  
Gesamtheizlast BO BOISO: 2014,50 W 
  
Mittlerer u-Wert: 1,19 W/(m²/K) 
############################################################ 
Fenster (FE) Art: Isolierverglast 
Gesamtfläche: 8 m² 
u-Wert: 3 W/(m²/K) 
  
Gesamtheizlast FE:  816  W 
 ############################################################ 



Türen (TU) Art: Holztür massiv 
Gesamtfläche: 4 m² 
u-Wert: 2,2 W/(m²/K) 
  
Gesamtheizlast TU:  299,2  W 
  
############################################################ 
Heizlast Heizung: 
Übergabe Heizung:  57  W 
Verteilung Heizung:  260  W 
Speicherung Heizung:  42  W 
  
Heizlast Warmwasser: 
Verteilung Warmwasser:  200  W 
Speicherung Warmwasser:  72  W 
Wärmeerzeugung Warmwasser:  29  W 
  
Gesamtnutzfläche: bis 150 m² 
  
Heizlast Heizung/Warmwasser Gesamt:  660  W 
  
############################################################ 
Heizlast Lüftung: 
Luftwechselrate: 1x pro Std. 
Gesamtobjektvolumen: 300 m³ 
  
Heizlast:  2100  W 
  
############################################################ 
Gesamtheizlast AW KL ISO: 5304,00 W 
Gesamtheizlast DE DEISO DAISO: 1787,50 W 
Gesamtheizlast BO BOISO: 2014,50 W 
Gesamtheizlast FE:  816  W 
Gesamtheizlast TU:  299,2  W 
Heizlast Heizung/Warmwasser Gesamt:  660  W 
Heizlast Lüftung:  2100  W 
  
Gesamt: 12981,20 W 
  
  
Druckdatum: 22.10.2008 
############################################################ 
          Heizlastberechnung --- Heizwert 3.0 --- 
############################################################ 
Speicherort: 
D:\VB und HTML\VB_neu2\HeizLeistung\HeizwertV3.0\Projekte\Uwe Eggers_27610_22.10.2008.txt 

 
 
 
 
Ein Programm von: 
 
MCS 2000 Programmierungen 
Uwe Eggers 
Altendeichweg 2 
27612 Loxstedt 
 
E-Mail: info@mcs2000.info 
 
 
Heizwert V3.0 kostet 79,-- EUR 
 
Bestellungen an die oben genannte E-Mail Adresse oder im Onlineshop. 
 
 
 
 
 
 
 
 


